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Priloha ¢. 3
k vyhlaske €. 271/2004 Z. z.

NAJVYSSIE PRiPUSTNE HODNOTY PRI PquiVANi A PREVADZKOVANi ZDROJOV
ULTRAFIALOVEHO A INFRACERVENEHO ZIARENIA

1. Najvyssie pripustné hodnoty ultrafialového Ziarenia

1.1. Najvys$sia pripustna hodnota ultrafialového Ziarenia pre zamestnancov a obyvatelstvo

a) v spektralnej oblasti 315 nm az 400 nm a pre dobu oziarenia kratsiu ako 1 000 s je davka oziarenia oka
Hp=10 kJ/m?,

b) v spektralnej oblasti 315 nm az 400 nm a pre dobu oziarenia 1 000 s a dlhSiu poc¢as 8 hodin alebo pocas pra-
covnej zmeny je intenzita oziarenia oka Ep=10 W/m?,

c) v spektralnej oblasti 180 nm az 400 nm je u¢inna davka oziarenia oka alebo nechranenej koZze monochroma-
tickym zdrojom Heff,max = 30 J/m*:

Hyg=t.Eg.

kde t je doba expozicie [s],

Eefr U€inna intenzita oziarenia [W/m?] uréena zo vztahu:
Egq =E/ xS,

kde E, je spektralna intenzita oziarenia [W/m?],

S je pomerné spektralne rozloZenie Ziarenia podla tabulky ¢. 1 vztahované k monochromatickému
zdroju s vlnovou dlzkou ziarenia 270 nm

| jevlnova dizka; pre hodnoty |, ktoré nie stt uvedené v tabulke 1, mozno hodnoty S, urcit linearnou
interpolaciou,

d) v spektralnej oblasti 180 nm az 400 nm pre Sirokopasmoveé zdroje ultrafialového ziarenia alebo pre zdroje
ultrafialového ziarenia vyzarujuce vo viacerych vinovych dizkach je najvyssia pripustna ucéinna davka
oziarenia dopadajuca na oko alebo najvySSia pripustna ucinna davka oziarenia nechranenej koze
Heff max = 30 J/m?. U¢inna intenzita oziarenia E.f sa v tomto pripade urci podla vztahu:

&
Egz=a (E %S, xOl ),

i=1
kde Dl je interval vinovej dizky v nm.
1.2. NajvySsia pripustna hodnota ultrafialového Ziarenia zo Ziaric¢ov ur¢enych na oSetrovanie pokozky v domacnosti

a v zariadeniach sluzieb verejnosti, ako su solaria, kozmetické salény a podobne, sa posudzuje podla platnej
pravnej upravy.')

| Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 708/2002 Z. z. o hygienickych poziadavkach na zariadenia, v ktorych sa
vykonavaju epidemiologicky zavazné ¢innosti.



Strana 2652 Zbierka zakonov ¢. 271/2004 Ciastka 112

Tab. 1
Pomerné spektralne rozloZenie ultrafialového Ziarenia pre zdroje v spektralnej oblasti 180 nm az 400 nm
Vlnova dizka Pomerné spektralne Vlnova dizka Pomerné spektralne
rozloZenie Ziarenia rozloZenie Ziarenia
| [nm] S| [1] | [nml] S| [1]
180 0,012 295 0,540
185 0,015 300 0,300
190 0,019 305 0,060
195 0,023 310 0,015
200 0,030 315 0,003
205 0,051 320 0,001
210 0,075 325 0,0005
215 0,095 330 0,000410
220 0,120 335 0,000334
225 0,150 340 0,000280
230 0,190 345 0,000240
235 0,240 350 0,00020
240 0,300 355 0,00016
245 0,360 360 0,00013
250 0,430 365 0,00011
255 0,520 370 0,000093
260 0,650 375 0,000077
265 0,810 380 0,000064
270 1,000 385 0,000053
275 0,960 390 0,000044
280 0,880 395 0,000036
285 0,770 400 0,000030
290 0,640

2. Najvyssie pripustné hodnoty infracerveného Ziarenia

2.1. Najvyssia pripustna hodnota oZiarenosti infracervenym Ziarenim na pracovnom mieste alebo na mieste trvalé-
ho pobytu oséb je 200 W/m?>.

2.2. Najvy$sia pripustna hodnota oZiarenosti infracervenym Ziarenim pri trvalom posobeni na zrak je 100 W/m?.

2.3. Najvyssia pripustna hodnota oziarenosti infracervenym Ziarenim pri kratkodobej expozicii, napr. prechode oko-
lo horticich predmetov, pri kontrole zariadeni a pod., je 1 000 W/m?, ak pocas 8 hodin alebo poc¢as pracovnej
zmeny davka oziarenia neprekroc¢i 2 000 W.h/m?>.



